Art Clay Silver – verhittingstabel

	Combinaties van materialen gebruikt in uw werkstuk
	Gasbrander
	Gas fornuis
	Klei-oven
	Tem ((C)
	Tijd
	Manier van koeling

	ACS klei

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	JA
	JA
	JA
	650

700

750

 780+
	30min

15min

10min

5min
	Uit de oven halen en op kamertemperatuur afkoelen of in water dompelen

	ACS klei

Stenen

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	JA
	JA
	JA
	650

700

750 

 780+
	30min

15min

10min

5min
	Uit de oven halen en op kamertemperatuur afkoelen of in water dompelen

	ACS klei

Porselein/Keramiek

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	NEE
	NEE
	JA
	650

700

750 

 780+
	30min

15min

10min

5min
	Laat in de oven langzaam afkoelen tot onder

150( C. 

	ACS klei 

Voorgesmolten Glas

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	NEE
	NEE
	JA
	650

700
	30min

15min
	Laat de oventemperatuur snel zakken door het deurtje te openen tot

550° C. Sluit nu de deur en koel langzaam af tot 150( C.

	ACS klei

Niet voorgesmolten glas

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	NEE
	NEE
	JA
	870
	5min
	Laat de oventemperatuur snel zakken door het deurtje te openen tot

550° C. Sluit nu de deur en koel langzaam af tot 150( C.

	ACS klei

Kurkklei

ACS spuitpasta

ACS pasta

ACS overlay pasta
	NEE
	NEE
	JA
	650

700

750

 780+
	30min

15min

10min

5min
	Uit de oven halen en op kamertemperatuur af koelen of in water dompelen

	ACS klei

ACS papier
	NEE
	NEE
	JA
	650

700

750

 780+
	30min

15min

10min

5min
	Uit de oven halen en op kamertemperatuur afkoelen of in water dompelen

	ACS slow tarnish
	JA
	JA
	Ja
	800
	30 min,
	Uit de oven halen en op kamertemperatuur afkoelen of in water dompelen


